


Automatizacion fiable
de analisis de quimica clinica

PIPETEO DE MUESTRAS Y REACTIVOS

e Volumen de muestra: 2-70 pl(regulable cada 0,1 pl)
e Volumen de reactivo:

R1 50-300 pl(regulable cada 1pl)
R2 10-200 pl(regulable cada 1pl)
e Pipeta multifuncional equipada con un sensor de

nivel de liquido y un detector de colision

e Auto-dilucion de muestrasy calibradores

ECONOMIA

e Volumen minimo de reaccién: 180 pl
e Cubetas de vidrio duro reutilizables

SISTEMA DE MEZCLADO

e Agitadorindependiente

e Jvelocidades de mezcla seleccionables por el usuario

CONTROL DE CALIDAD

e Pueden usarse 4 niveles de materiales de control

e (Graficas Levey-Jennings
e Diagramas Twin Plot para monitoreo de errores

aleatorios y sistematicos
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BANDEJA DE REACCION

e 45 cubetas de vidrio duro reutilizables

BANDEJA DE MUESTRAS

e 39 posiciones para muestras, blancos, estandares,
Posibilidad de sustitucion de cubetas individuales

. i calibradores, controlesy soluciones ISE
e Estacién de lavado(enjuague y secado de cubetas en

8 pasos) e Tubos primarios de 5, 7,10 mly copas de 2-3 ml
e Medicion automatica del blanco de cubeta e Muestras STAT con prioridad en cualquier posicion
antes del analisis °

Posibilidad de programar hasta 99 bandejas

Temperatura de reaccion 37°C +0,2 °C

virtuales

BANDEJA DE REACTIVOS

e 50 posiciones de reactivos para contenedores de
50,20y 5ml

e Compartimento refrigerado de reactivos (8-12 °C)

e Opcidn de usar simultaneamente un reactivo para

varias pruebas

SOFTWARE

e Interfaz de usuario conveniente
e Conexi6énallS

e Métodos estadisticos para el procesamiento de
resultados

e Exportacion de datos en el formato seleccionado

MONITOREO DE MEDICION

Indicador a color del analisis de muestras

Opcion de monitoreo de lareaccion en tiempo real

e Monitoreo del volumen de reactivo
Informes del estado en curso del analizador
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